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	Project:
	Startwerkinstructie …………………. Te ……………

	Verantwoordelijke personen Van Lith Bouwbedrijf:

	Projectleider:
	
	

	Uitvoerder:
	
	

	VGM-coördinator algemeen:
	Dhr. B. Rodenburg
	06-21225299

	Specifieke regels en voorschriften voor het project:

	-
Tijdens werkonderbreking dienen elektrische handgereedschappen afgekoppeld te zijn;
-
Opslag van bouwmateriaal dient zo stabiel mogelijk te geschieden;

-
Bij het staken van de werkzaamheden (pauze, einde werkdag) dienen materieel en materiaal zo te worden afgeschermd dat geen gevaar ontstaat voor omgeving;

-
Materiaal zwaarder dan 25 kg dienen door 2 man getild te worden of er dient gebruik gemaakt te worden van tilhulpmiddelen;

-
Bij het opbouwen van de steigers zal gelet worden op het dragend vermogen van de ondergrond;

-
De steigers worden buiten werktijd ontoegankelijk gemaakt om te voorkomen dat er onbevoegden op de steigers komen. Dit wordt gedaan door de ladder weg te halen die toegang geeft tot de steiger;

-
Per dag worden afkomende materialen op een verantwoorde manier opgeslagen of direct afgevoerd;

-
Indien hijswerkzaamheden worden uitgevoerd zal extra toezicht worden gehouden;

-
Bij het frezen van sleuven en gaten in de wand dient gebruik te worden gemaakt van een afgezogen freesmachine.

Daarnaast gelden er ook specifieke gedragsregels voor medewerkers en onderaannemers van Van Lith:

-
Beperkt radiogebruik op de bouwplaats.

-
Géén rotzooi op en rond de bouwplaats. Bouwvuil direct afvoeren voor eigen rekening.

-
Materiaalopslag altijd in afsluitbare containers.

-
Niet roken in afgesloten ruimtes.


	Beschermingsmiddel
	Wanneer gebruiken ?
	

Symbool

	Veiligheidsschoenen
	Altijd
	[image: image1.png]




	Veiligheidshelm
	Bij gevaar voor (om)vallende voorwerpen, wegspringende voorwerpen, stoten van het hoofd en bij hijswerkzaamheden
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	Veiligheidsbril
	Bij gevaar voor oogletsel (o.a. bij uithakken voegen)
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	Gehoorbescherming
	Boven 85 dB(a), aangeraden boven de 80 dB(a)
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	Stofmasker
	Bij stofvorming, bij houtstof minimaal P2, voor steenstof P3
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Ondergetekende verklaart hiermee,

· Op de hoogte te zijn van de door Van Lith Bouwbedrijf BV gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

· Te zullen handelen conform de eisen van de wet, VCA en de door opdrachtgever en Van Lith Bouwbedrijf BV gestelde eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.

· Geen door Van Lith Bouwbedrijf BV of door derden aangebrachte beveiligingen weg te halen of buiten gebruik te stellen, zonder daarvoor uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen van de bedrijfsleiding van Van Lith Bouwbedrijf BV.
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